T T

SAINT-GOBAIN
GLASS

scc EMALIT® EVOLUTION- pesign
<«cSERALIT® EVOLUTION fankcion

FESLE
)

B
13
A
A
o
st

it

Sicherheitsglas
von den Experten @T S ):y
A )

mit diesem Zeichen | e

L SAINT-GOBAIN | ==
(V] GLASS ©
N A

4RTN®

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN



IS A INT-GOBAIN GLASS DESIGN Design und Funktion

scc EMALIT® EVOLUTION
scc SERALIT® EVOLUTION

Das umweltfreundliche Glas als vielseitiges
Gestaltungselement im Innen- und AufSen-
bereich — mit schwermetallfreien Farb-

komponenten™

Glas wird von Architekten und Planern fiir immer vielfdltigere
Aufgaben eingesetzt. Als Gestaltungselement im Innen- und
AufSenbereich gewinnt das umweltfreundliche Produkt deshalb
stetig an Bedeutung in der modernen Architektur. Die Anspriiche

an konstruktive und dekorative Eigenschaften sind dabei hoch.

Erfiillt werden sie durch die Vielfalt keramisch beschichteter
Gldser von SAINT-GOBAIN GLASS.

SAINT-GOBAIN GLASS bietet keramisch beschichtete Einschei-
ben-Sicherheitsgldser scc SECURIT oder teilvorgespannte Gldser
SGG PLANIDUR an:

 scGEMALIT EVOLUTION, ein vollfidchig farbbeschichtetes Glas

* scGSERALIT EVOLUTION, ein im Siebdruckverfahren farbbe-
schichtetes Glas ftir beliebige Designs, Bilder oder Farbverldufe

Neben den Standardfarben werden die Gldser in vielen RAL-Far-
ben und Sonderfarben angeboten. Bevorzugte Anwendungen

sind die AufSenfassade und der Innenausbau.

In der Ausfiihrung als vorgespanntes scc SECURIT nach DIN EN
12150 sind scc EMALIT EVOLUTION und scc SERALIT EVOLUTION

Sicherheitsgldser. Als teilvorgespanntes scc PLANIDUR nach DIN
EN 1863 erreichen die Gldser Sicherheitseigenschaften in der
Weiterverarbeitung zu Verbund-Sicherheitsglas scc STADIP.

* Bleigehalt < 1000 ppm
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Definition

sa EMALIT EVOLUTION

scG EMALIT EVOLUTION ist ein mit ei-
ner dichten, farbigen Emailschicht ein-
seitig beschichtetes Glas. Im anschlie-
Renden Prozess des Vorspannens bzw.
Teilvorspannens bei sehr hohen Tem-
peraturen verschmilzt die Farbe aus
Glaspulver und Farbpigmenten dauer-
haft mit der Glasoberflache. Dadurch
erhalten die Glaser zugleich die fiir
566 SECURIT bzw. scc PLANIDUR typi-
schen Eigenschaften: erhohte Biege-
bruchfestigkeit und Temperaturwech-
selbestandigkeit.

s EMALIT EVOLUTION ist farbecht,
licht- und witterungsbestandig sowie
pflegefreundlich.

sGG SERALIT EVOLUTION

Bei scc SERALIT EVOLUTION wird mit
Hilfe einer oder mehrerer Schablonen
im Siebdruckverfahren ein beliebiges
Bild auf die Glasoberflache gebracht,
auch unter der Verwendung verschie-
dener Farbtone. Der folgende Produk-
tionsprozess zu scc SECURIT oder

s PLANIDUR ist der gleiche wie bei
scc EMALIT EVOLUTION. Dieses Verfah-
ren verleiht scc SERALIT EVOLUTION ei-
ne ausgezeichnete Bestandigkeit und
Langlebigkeit sowie die Vorteile vorge-
spannter bzw. teilvorgespannter Gla-
ser.

Um die Farbgebung und die strah-
lungsphysikalischen Eigenschaften des
Glases zu beeinflussen, lassen sich

sGG EMALIT EVOLUTION und scc SERALIT
EVOLUTION auf verschiedene Trager-
glaser auch mit zusatzlichen Sonnen-
und Warmeschutzschichten oder
selbstreinigenden Schichten (scc BIO-
CLEAN) ausfiihren.

sac EMALIT EVOLUTION CLASSIC

Farb- und Reflexionswirkung sind von
der Glasdicke, dem Hintergrund und
dem Lichteinfall abhangig. Wir emp-
fehlen bei anspruchsvollen Anwen-
dungen eine Klarung durch eine Origi-

nalbemusterung. 566 EMALIT® EVOLUTION auf scc PLANIL

klares Floatglas (scc PLANILUX)
entfarbtes Floatglas (scc DIAMANT)
farbiges Floatglas (sccPARSOL)

beschichtetes Glas (sccANTELIO)
Ornamentglas (z. B. sccMASTERGLASS)

566 EMALIT® EVOLUTION auf scc DIAMA

scc EMALIT® EVOLUTION auf siANI'
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selbstreinigendes Glas

beschichtetes Glas (scc ANTELIO/scc COOL-LITE)
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Anwendungen

scGEMALIT EVOLUTION und sccSERA-
LIT EVOLUTION koénnen auf vielfaltige
Art und Weise sowohl innen wie auch
aullen eingesetzt werden. Aufgrund
der attraktiven Farbenpalette, der ge-
stalterischen Spielraume des Siebdru-
ckes, der Witterungsbestandigkeit
und der Sicherheitseigenschaften
konnen viele architektonische Anfor-
derungen erfiillt werden.

saEMALIT EVOLUTION als opakes
und scGSERALIT EVOLUTION als teil-
opakes, transluzentes Element wer-
den hochsten Qualitatsanspriichen
an Farbechtheit und Brillanz gerecht.
Auf der Emaillierung kann man unter
bestimmten Voraussetzungen Verkle-
bungen ausfiihren, zum Beispiel last-
abtragende Verklebungen in Structu-
ral Glazing-Fassaden.

7
.
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Aufienanwendungen
saGEMALIT EVOLUTION:

« als Fassadenplatte hinterliiftet und
als Warmpaneel oder in Isolierglas
sccCLIMAPLUS integriert, farblich
auf das Fassaden-Isolierglas abge-
stimmt

Fenster und Fassadenkonstruktio-
nen bei freien Glaskanten mit rand-
emaillierten Streifen. Konstruktions-
prinzip geklebter Glasfassaden
(Structural Glazing) ist eine auf die
Rahmenkonstruktion aufgeklebte
Isolierglasscheibe. Damit wird der
Randverbund des Isolierglases deut-
lich sichtbar und kann stérend wir-
ken. Mit einer Randemaillierung —
saG EMALIT — wird Konstruktion und
Verklebung verdeckt und ergibt eine
klar gezeichnete Structural Glazing
Fassade. Detail der Verklebung und
Randemaille sind in einer Zulassung
des DIBt geregelt.

Eine Bedruckung mit sccSERALIT EVO-
LUTION verstarkt den Sonnen- und
Blendschutz einer Verglasung — ab-
hangig von Farbe und Bedruckungs-
grad —ohne die Durchsicht zu verhin-
dern. Bevorzugte Anwendungen sind
Glaslamellen oder Dachverglasungen.

saGSERALIT EVOLUTION:

_+ Larmschutzwande aus -

" scGSECURIT oder -

saGSTADIP flir Bahn- und
Strallenverkehr mit schmalen
Druckstreifen als Vogelschutz

- Balkongelander und Windschutz-
blenden

« Glaslamellen als zusatzliche Son-
nenschutzmaRnahme vor einer Fas-
sade

« Uberkopfverglasungen, Vordacher
(sccROOFLITE)

saGSERALIT EVOLUTION ONE-WAY:

ist ein spezielles Glas fiir Innen- und
AuBenanwendungen. Es erlaubt die
ungestorte und verdeckte Beobach-
tung von Raumen mittels eines spe-
ziellen Druckrasters und unterschied-
licher Farbgebung der Glasoberfla-
chen. Voraussetzung dafiir ist ein
deutlicher Helligkeitsunterschied zwi-
schen den Raumen.

Innenanwendungen
saGEMALIT EVOLUTION:

Wandverkleidungen

saGSERALIT EVOLUTION:

Ganzglastiiranlagen
Briistungsgelander

Mobel, Duschen

Treppenstufen und begehbare Glas-
boden (scGLITE-FLOOR) bendtigen
fiir eine ausrei- -
chende Lauf-
sicherheit einen
rutschhem-
menden Sieb-
druck auf der
Deckscheibe.
Spezielle Druck-
farben ausge-
wahlter Designs ergeben mit einem
Mindestbedruckungsgrad Rutsch-
hemmungsklassen nach den Bewer-
tungsgruppen R9 bis R13.

sGGSERALIT EVOLUTION ONE-WAY
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_,-‘Lf?‘:: B Ausfiithrungen M Farben und Dekore

Liefer- und 566 EMALIT EVOLUTION und scc SERALIT
Kombinationsmoglichkeiten: AV oII0alol NIt RN AN LTS
) ) ) ) palette verfiigbar. Durch Emaillieren
* Einscheiben-Sicherheitsglas verschiedener Tragerglaser und spezi-
scGSECURIT 4 -19 mm fische Farbtdne werden zusatzliche &s-

* teilvorgespanntes Glas thetische Effekte erzielt.
scGPLANIDUR 4 - 12 mm . .
« Verbund-Sicherheitsglas Alle Farben sind schwermetallfrei.

sccSTADIP 9 - 80 mm Farbanpassungen nach RAL-NCS-Stan-
« Isolierglas scs CLIMAPLUS dard oder Kundenwiinschen sind nach
Machbarkeit herstellbar und bediirfen

Nach den technischen Regelwerken de.r Verelnbarung.

DIN 18516-4, TRLV (,Technische Re- Wir empfehlen eine Bemusterung.
geln fiir die Verwendung von linien-
formig gelagerten Verglasungen) und
TRAV (,,Technische Regeln fiir die Ver-
wendung von absturzsichernden Ver-
glasungen®) ist fiir emailliertes Glas in
bestimmten Anwendungen ein Heat-
Soak-Test (HST) nach Bauregelliste (&
11.4.2 erforderlich.

I Glasarten

« klares Floatglas (scc PLANILUX)
« entfarbtes Floatglas (scc DIAMANT)
« farbiges Floatglas (scc PARSOL)
« selbstreinigendes Glas

(scc BIOCLEAN)

+ Sonnenschutzglas (sccANTELIO, RAL 9006 - WeiRaluminium (metallic)
s COOL-LITE)

« Orna mentglas (scc MASTERGLASS, RAL 9007 - Graualuminium (metallic)
s DECORGLASS)

Atzton (transluzent)

Die Angaben der RAL-Farbtone bezie-
hen sich auf Standardmuster und kon-
nen aufgrund unvermeidlicher Pro-
duktionstoleranzen, Eigenfarbe und
Dicke des Glases von der Originalfarbe
abweichen.

I Abmessungen

|
Glasdicke* [mm] Max. GroRe [mm] Min. GréRe [mm]
scGSERALIT EVOLUTION 4-19 2440 x 4500 150 x 150
scc EMALIT EVOLUTION 4-19 2200 x 4500 200 x 300

*max. ProduktionsgréfSen der Einzelglasdicken und max. Scheibengewicht sind zu beachten
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I Auswahl von Designs scGSERALIT EVOLUTION
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s6cQ 161/BDG* 44

8mm | |, 4mm | |
T 1 1

J

scGFQ 088/BDG* 91
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sGGR 526/BDG* 3

16 mm

Die auf diesen Seiten abgebildeten Siebdruckdekore wer-
den als Standard im Format 1800 x 3800 mm angeboten
(andere Abmessungen auf Anfrage).

16 mm

* BDG = Bedruckungsgrad in %
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1Bmm |, | [,13mm

seL 081/BDG* 50
20 mm |, 20 mm = :
scGFL 072/BDG* 80
. 35mm |, |, 50mm |
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Die Farbwirkung hdngt ab von der
Glasart, der Glasdicke und der Be-
trachtung auf oder hinter Glas.

Bei zusammen erkennbaren Glasfla-
chen miissen fiir einen gleichen Farb-
eindruck identische Glasaufbauten
(-dicken) eingesetzt werden.

sccEMALIT EVOLUTION kann bei Licht-
einfall von hinten verschwommen
oder wolkig wirken. Es empfiehlt sich
daher immer ein gleichmaRig dunkler
Hintergrund.

Die Verwendung von entfarbtem
WeiBglas (scc DIAMANT) verringert
den typischen Griinstich im Glas deut-
lich.

Warme- oder Sonnenschutzschichten
in Kombination mit scc SERALIT EVO-
LUTION kénnen einen Unterschied
zwischen der Farbwahrnehmung von
innen und der von auRRen bewirken.

Zwischen Farbmustern und der Origi-
nallieferung kénnen Farbunterschiede
auftreten, da die Eigenfarbe des Gla-
ses, die Dicke und die Oberflachen-
struktur den Farbeindruck beeinflus-
sen kénnen.

I Vorteile

* Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten:
Innen wie AuBen

¢ Hochste Qualitat in Bezug auf Farb-
treue, Genauigkeit und Brillanz

 Bestdndigkeit, Langlebigkeit und
Pflegefreundlichkeit

o GroRe Palette an Farben und
Dekoren

¢ Kombination von Design mit
weiteren Funktionen:
- Sicherheit
- Sonnenschutz
- gezielte Lichtstreuung
- Sichtschutz
- Selbstreinigung

I Farbwirkung, Einbau, Verarbeitung

Bei Verklebungen auf Emailstreifen ist
eine technische Klarung mit dem Dicht-
stoffhersteller bzw. -verarbeiter her-
beizuflihren.

Bei Verwendung von Emaillierungen
in einem Isolierglasaufbau ist auf die
erhohte Energieabsorption zu achten.
Der Scheibenzwischenraum ist nach
statischer Bemessung zu reduzieren.

scGEMALIT EVOLUTION und scc SERALIT
EVOLUTION werden immer als vorge-
spanntes Glas scc SECURIT oder teilvor-
gespanntes Glas scc PLANIDUR ausge-
fihrt. Die zuldssigen Biegespannun-
gen und Anforderungen an einen
Heat-Soak-Test fiir scc SECURIT sind
nach den TRLV vom September 1998
geregelt.

Der Einbau und die Verarbeitung sind
entsprechend den baurechtlichen Be-
stimmungen und den allgemeinen
Verglasungsrichtlinien auszufiihren.
Anwendungen fiir gerahmte, geklebte
oder punktgehaltene Konstruktionen
sind moglich.

Wichtige Hinweise zur Verarbeitung
enthalt das ,Handbuch Toleranzen“:
es regelt die Toleranzen von Basisgla-
sern, Bearbeitungen und den daraus
veredelten Produkten. Dariiber hinaus
enthalt es die relevanten Richtlinien
zur visuellen Qualitat.

-
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Bitte beachten Sie auBerdem die Tech-
nischen Richtlinien und Planungshilfen
von SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND,
die Sie beim SAINT-GOBAIN GLASS
Marketing Service, Carl-Zeiss-Str. 3,
D-52477 Alsdorf abfordern konnen.
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I Produktpaletten fiir alle Funktionen

Uberall in Ihrer Néhe

@ Glaskontor Nord Flensburg

@ Iso Holstein
@ Glaskontor Kiel
© Glas Jansen, Heide @ DGG Rostock, Bentwisch

@ Glas-Zentrum Wismar
@ Glaskontor Nord Liibeck

@ Hoog & Sohn, Reinfeld

@ Vélker Glashandel, Hamburg

@ VG Bremen

® Kurt Weigel, Cloppenburg
@ DGgern Standorte der
Frges Rheine @ OpRime el ® CLIMALIT-PARTNER®
R FEFEEEO @ SECURIT-STADIP-PARTNER®

Thermamet Isolierglas,
g

Rietbers @ Lohnitz, Machern
@ Thermoglas Niederhein, FIWA-GLAS, @ hieleGlasWerk, Wermsdorf
Kempen Bad mm;gaa' @ckw  Flachglas Uhsmannsdorf@

Glaskontor Leipzig @ Flachglaswerk Radeburg
Lot

[@jCkorhessen VG Malttz, g iegel, Wilsdruff

Baunatal-Altenbauna

® Glas peters, Viersen
Joh. Franz Konig, Koln ® GKGlaskontor Erfurt @ DGG Chemnj

® WMA-Glass, Chrastava
©® KINON Porz, Kaln @ Glaswers

neeberg
© RIG, Hildburghausen

Isolierglaswerk
® Joiitmeler, Langgons

@ Glaskontor' et i @ VEHA, Frydek-Miste

® Glas Forum, Bad Kreuznach @ Frinkische Thermogla
Glasbearbeitungswerk Diespeck-stiibach

Glas Forum, AL
GlasZech,  iaiserslautern  SPilger, Rimbac
@

saarlouis
Palzgl @ Thiele Glas, Schrozberg @ 1Z0LAS, Brno
g @sitecglas, Waghausel ® Glas Schuler, Rednitzhembach

Ramstein @ Glas Herzog, Waghusel ® RIG, Regensburg

AKUTERM SKLO,
Ceské Budgjovice

@ siidwest Glas, Stuttgart

O GK siidbayern,
Heidenheim ® Schweitenkirchen
Ertl Glas, Amstetten-Mauer
® Hansert Glas, Schutterwald .E:?elmlas Steyr
Schafheutle Glas, Freiburg
@ GH Tuttlingen

y Joh. Sprinz,
Slas Sreidle, @ Griinkraut Gullen

@ Cls Ziegler, Hallin @ Hoszig-Duna, Budapest

@ steindl Glas, Itter
SAINT-GOBAIN GLASS SUISSE, Kreuzlingen @
Temperit, Hinwil @
SAINT-GOBAIN GLASS SUISSE, Hinwil @
@ SAINT-GOBAIN GLASS SUISSE, Bern
@ Kiistal Maribor, Selnica
@ Hoszig- KFT, Szigetvar

Glas Ziegler, Villach,
© SAINT-GOBAIN GLASS SUISSE, Romont L &
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CLIMALIT-PARTNER®

Weitere Informationen
CLIMALIT-/SECURIT-PARTNER®
Marketing-Service

Tel. +49(0)2404/21904
Fax +49(0)2404/82931

www.climalit.de
www.securit-partner.de

Starke Partnerschaften mit
TIm
SAINT-GOBAIN
GLASS

GlassInfo
Tel. +49(0)241/516-22 21
Fax +49 (0)241/516-2224

www.saint-gobain-glass.com

sGGANTELIO, scc BIOCLEAN, scc COOL-LITE, scc DIAMANT, scc EMALIT, scc MASTERGLASS, scc MASTER-POINT, scc PARSOL,
sc6 PLANILUX und scc SERALIT sind eingetragene Warenzeichenvon SAINT/GOBAIN GLASS.

02/2006 - mkt-gmbh.net - Technische Anderungen vorbehalten.



