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2-fach Isolierglas   4-16-4 (Ug = 1,1 W/m2K) & 3-fach Isolierglas  4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 W/m2K) 
Quelle  ift rosenheim Wa-08/3 (arbeitskreis „Warme Kante“)

Holz / Alu 1,4
2-fach & 3-fach Verglasung 

Fenstersystem (W/m2K) Holz 1,4 | 1,3
2-fach & 3-fach Verglasung 

Kunststoff 1,2
2-fach & 3-fach Verglasung 

die technischen Werte wurden gemäß ift-richtlinie Wa-08/3 „Wärmetechnisch verbesserter abstandhalter – Teil 2: 
ermittlung des repräsentativen psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“ ermittelt“.

Alu 1,6
2-fach & 3-fach Verglasung 

Edelstahl 

Aluminum (Standard)

Abstandhalter 

	ENERGIESPAREND
 dUrcH dIe BesTeN THermIscHeN WerTe WeLTWeIT

	KOMFORTABEL
 dUrcH dIe HÖcHsTeN OBerFLÄcHeNTemperaTUreN

	ÄSTHETISCH
 dUrcH saTINIerTe OBerFLÄcHe UNd grÖssTe FarBVIeLFaLT

DIE WÄRMSTE KANTE, DIE ES JEMALS GAB
der abstandhalter sWIsspacer Ultimate setzt die neuen Benchmarks in energieeffizienz, Komfort und Formstabilität. die exzellenten 
Wärme- und Kälteisolierungseigenschaften lassen Fenster aller Formen zu wahren energiesparern werden. sWIsspacer Ultimate 
erreichte in den offiziellen Tests des ift rosenheim unter allen führenden Warme Kante abstandhaltern die besten ergebnisse.

SWISSPACER PSI - WERTE

II 
• G

E
R

 • 
10

. 2
01

5 
• Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 S

W
IS

S
PA

C
E

R
 is

t e
in

ge
tra

ge
ne

s 
W

ar
en

ze
ic

he
n.

WÄrmeLeITFÄHIgKeIT Im VergLeIcH

Äquivalente
  Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)

  gemäß EN 12664:2001-01
 und ift Richtlinien WA17/1.

Edelstahl Standard

SWISSPACER ULTIMATE
dIe Warm-edge INNOVaTION

0,082 | 0,089 

0,053 | 0,054 

0,039 | 0,037

0,031 | 0,029 

0,094 | 0,100

0,059 | 0,060

0,042 | 0,040

0,032 | 0,030

0,076 | 0,078

0,051 | 0,050

0,039 | 0,037

0,032 | 0,030

0,110 | 0,120

0,068 | 0,064

0,047 | 0,042

0,036 | 0,031


